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主动进化的设备本质安全化

人们常说“亡羊补牢尤为晚”这句话，

这句话本身没错，但要放在设备安全管理上

就不对了，安全不应该是鲜血铸成，危险是

可以通过积极预防消除的，安全应该是人们

积极防御和自我进化的结果，这是设备本质

安全化活动的初衷，也是球团人的共识。

摆头皮带机是球团生产中布料的重要设

备，它是通过皮带机摆头做圆弧运动来实现

生球的均匀布料。在球团车间

建立之初，摆头皮带由于高出

地面 1.5 米左右，其周边并未

设立护栏，皮带机下方还作为

点检通道供员工穿行。随着设

备本质安全化活动的不断深

入，在岗位危险源辨识中球团

人辨识出了两个安全隐患：一

是皮带机来回摆动，员工在皮

带机下方穿行，容易碰头 ; 二

是摆头皮带机摆头支撑轮和轨

道就在皮带机下方容易造成挤

伤和碰伤事故，远远达不到设

备本质安全要求，随后员工以

摆头皮带机动力电机底座为最

外沿设立了护栏，防止人员因

靠近皮带机而受到伤害。但是

新的问题来了，危险虽然被关

进笼子，摆头电机减速机的点

检却成了问题。护栏安装在电

机减速机的底座外侧，护栏和

电机减速机之间有大约五十公

分的距离，电机的测振无法进

行。开始员工在护栏上开了活

动门，测振时人员可以进入到

护栏里面，但是这样同样违背

了设备本质安全的初衷。这时

球团人开动脑筋，决定打破常

规，根据摆头皮带运动范围和

现场设备布置情况，将护栏由

直线安装改为弧线安装取消点

检活动门，并受滚筒洗衣机启

发，设计了点检安全笼，这样

改造后电机减速机与护栏距离

为三十公分左右，点检人员将

手臂从护栏的安全笼中伸入，

既可对电机、减速机进行测振、

测温，又达到了本质安全的要

求。

设备安全无小事，老虎关

进笼子并不意味着就可以高枕

无忧，我们还要抱着永无止境

的精神不断辨识寻找笼子的薄

弱环节并改进，防止老虎从笼

子里跑出来，不断进化提升自

己的本质安全化知识，用积极

防御的态度对待危险。随着公

司的不断发展和新理念的不断

涌入，我们应该与时俱进的刷

新思想提高工作水平，和公司

同步升级进化，把设备的本质

安全深入到每个人的骨髓里，

让本质安全的 DNA 不断延续

下去。   （球团车间  张兵）

浅谈班组设备本质化辨识
   设备本质安全化重点在员工点检、润滑、

维护保养，设备在手，熟能生巧。海恩泽法

则指出：每一起严重事故的背后，必然有

29 次轻微事故和 300 起未遂先兆以及 1000

起事故隐患，强调事故的发生是量的积累的

结果。每天上班来都能看到它在工作，设备

正常运行，班组设备管理设备清洁，无跑

冒滴漏、定期加油、测量数据、震动数据、

螺栓防松标识、管道测厚数据、问题发现与

治理、设备技改创新等。设

备本质化的推行必须有目标

计划、有方法、有落实、有

总结才能形成闭环流程。

一、岗位推行设备本质

化必须有目标计划

推行设备本质化工作首

先对本岗位的设备进行分类

辨识，自推行设备本质化以

来，看水岗位对 8 项设备进

行了辨识：1#2# 炉增压泵

设备、1#2# 炉煤粉分配器

设备、1#2#炉水系统设备、

1#2# 送风装置设备 , 设定

检查标准分别从设备本质化

的 5 个风险点设备、部位、

区域、场所、作业活动出发，

针对8个设备进行现场辨识，

预防措施的制定，员工讨论、学习

并认真反思，使人人都是参与者，

全员行动，上下同欲，坚定不移最

终找到了正确的方法推行

    高炉一车间热风炉岗位按照设

备本质安全化要求，对本区域液压

系统、本体系统、助燃风机、循环

水系统、煤气系统进行细化梳理辨

识，对存在的本质化问题提上日程，

提高了安全性的同时降低了隐患，

如①液压系统液压站存在油箱缺失

压力表的问题，油温无法实时监

控，应急液压阀在遇到紧急情况下

无法快速查找 , 延长了处理紧急情

况的时间；通过系统辨识，压力表

很快恢复，油温显示连接至主控室

电脑画面中，有效的进行实时监控

和观察，应急阀门制作不同颜色不

同形状和以阀门的首字母为名称的

标识，一眼望去便能快速查找阀门

的位置，并以最快的速度处理紧急

情况。②助燃风机平台护栏过低，

员工在工作及点检时存在跌落的风

险，通过辨识后对护栏更换，消除

员工在点检和工作时的安全隐患。

③空气阀煤气阀安装连锁装置，风

机跳停时煤气会倒流至风箱内，当

空气压力低于 3.5KPA时，煤气阀

自动关闭确保在风机跳停或压力低

时发生煤气倒流至风箱发生爆炸事

故，煤气压力低于 5KPA时煤气阀

自动关闭，防止空气进入煤气管道

形成混合性爆炸气体，发生爆炸。

本质安全的实施，应遵循

PDCA 方法进行操作，对评估范

围和方法进行计划，对设备安全状

态进行评估并设计改造方案，对设

备安全状态进行再评估，针对再评

估结果继续进行改进。设备安全

状态评估旨在细致了解设备安全状

况，尽量做到全面细致，以便“对

症下药”。设备安全状态评估方法

按照危险源辨识 LEC 法进行，辨

识结果按照危险源辨识进行分类。

将系统风险率有关的三种因素指标

值之乘积来评价系统。

   通过全员对本质化辨识的认知

学习，提高了全员对设备设施危害

因素的辨识能力和防范处置能力。

并紧跟公司安全第一的步伐，不断

营造浓厚的安全生产氛围，提高员

工的技术素质，安全技能和安全意

识，促使员工由“要我安全”向“我

要安全”转变。     （仲伟领）

   这是发生在英国的

一个真实故事。有位

孤独的老人，无儿无

女，又体弱多病。他

决定搬到养老院去。

老人宣布出售他漂亮

的住宅。购买者闻讯

蜂拥而至。住宅底价 8

万英镑，但人们很快

就将它炒到了 10 万英

镑。价钱还在不断攀

升。老人深陷在沙发

里，满目忧郁，是的，

要不是健康情形不行，

他是不会卖掉这栋陪

他度过大半生的住宅

的。 

   一个衣着朴素的青

年来到老人眼前，弯

下腰，低声说：“先

生，我也好想买这栋

住宅，可我只有 1 万

英镑。可是，如果您

把住宅卖给我，我保

证会让您依旧生活在

这里，和我一起喝茶，

读报，散步，天天都

快快乐乐的——相信

我，我会用整颗心来

照顾您！” 

   老人颔首微笑，把

住宅以 1 万英镑的价

钱卖给了他。 

   【学习啦】心得：

完成梦想，不一定非

得要冷酷地厮杀和欺

诈，有时，只要你拥

有一颗爱人之心就可

以了 

   A 在合资公司做白

领，觉得自己满腔抱

负没有得到上级的赏

识，经常想：如果有

一天能见到老总，有

机会展示一下自己的

才干就好了！ 

   A 的同事 B，也有

同样的想法，他更进

一步，去打听老总上

下班的时间，算好他

大概会在何时进电梯，

他也在这个时候去坐

电梯，希望能遇到老

总，有机会可以打个

招呼。 

   他们的同事 C更进

一步。他详细了解老

总的奋斗历程，弄清

老总毕业的学校，人

际风格，关心的问题，

精心设计了几句简单

却有份量的开场白，

在算好的时间去乘坐

电梯，跟老总打过几

次招呼后，终于有一

天跟老总长谈了一次，

不久就争取到了更好

的职位。 

   【学习啦】心得：

愚者错失机会，智者

善抓机会，成功者创

造机会。机会只给准

备好的人，这准备二

字，并非说说而已。

小故事 
       大道理

关于动力能源部发电车间 
未按期开展设备本质化的考核通报 

各车间：   
 动力能源部发电车间 7月份多次未按照设备本质化推进计划开

展本质化辨识工作，未按计划开展的辨识设备如下： 
辨识日期 辨识设备名称 车间牵头人员 状态 
2019.7.3 2#余热发电 王玉山 未开展 

2019.7.10 1#汽轮机 纪荣春 未开展 
2019.7.17 氮气罐 王玉山 未开展 
2019.7.21 压空罐 纪荣春 未开展 

按照动力能源部设备本质化 2019年度推进方案第五条第 3项

“推进过程中未按照制定计划推进，交付物晚交或不交的考核 500

元/次”规定，酌情考虑分别考核车间牵头人员纪荣春 200元，考核

王玉山 200元。 

望所有车间均能按照计划按期开展本质化辨识工作，再有类似

情况发生的，将严格按照推进方案执行。 

 

                           动力能源部机动设备科 

                                     2019.7.22 

7 月 22 日，动力能源部机动设备科对未按计划开展设备本质安全化辨识的发电车间给予了考核通报，体现

了动力能源部设备本质安全化推进工作敢于担当，兢兢业业、真抓实干的工作精神，请各厂部向动力能源部学习，

认真推行设备本质安全化工作，严格按照既定计划执行辨识工作，保证设备安全良好运行，为生产保驾护航！
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一岗双责我主责，互联互保我坚持，安全活动我参与，安全防护我管理，要我安全是耻辱，我要安全是理念安全宣誓词：我是永锋员工我自豪 ，我的安全、我承诺 ；依照《规程》反违章，对照《标准》 查隐患；

设备本质安全化工作简报 设备本质安全化工作简报
共辨识出 112 条危险因素，通过危

险因素制定了典型控制措施，做到

了分级管控双重预防事故的发生。

二、岗位推行设备本质化必须

有方法

1. 每班对设备点检时发现的

隐患进行上报并处理。

2. 每周二班组自查，组织人

员对设备及作业环境进行排查，排

查隐患进行记录。对辨识的项目进

行修改或新增，对岗位浮现的问题

进行汇总并做出周总结和周计划。

    3. 每周车间管理人员至少组

织 1次的设备本质化辨识。

4. 每周邀请厂部长级的管理

人员到现场进行 1次辨识。

三、岗位推行设备本质化必须

有落实

通过对水系统作业区域环境

的辨识，发现炉顶 14 米平台煤气

浓度超标，通过现场辨识找到问

题的根源，分别对高炉本体煤气漏

点进行查找焊补、高炉本体炉皮

灌浆、现场安装轴流风机增加空气

对流、17 米平台花纹板更换为钢

格板措施增加上下空气流通。通过

以上措施整改后，对 14 米平台进

行检测煤气浓度，发现原来浓度最

高 1500ppm，现在煤气浓度降至

70ppm 最高 260ppm，通过这次现

场辨识后创新改善，封堵煤气来源，

增加了区域空气对流，大大降低了

煤气浓度，解决了十多年的难题，

从问题根源上消除了安全隐患，改

善了员工工作的环境。

3. 通过对煤粉分配器设备及

部件的辨识，用测厚仪测量分配器

壁厚＜ 3mm，利用检修时间将分

配器进行拆旧换新，分配器 DN65

的耐磨球阀使用周期较长，存在磨

漏的隐患，检修时对其提前进行了

更换，对漏煤的煤枪进行了更换，

对喷煤软管爆裂的进行了更换，保

证高炉的喷吹系统的正常喷煤。

4. 通过对送风装置设备的辨

识，根据风温、风压、富氧、吹管

温度做出表格曲线进行跟踪历史波

动变化，检修时检查内部耐材情

况，对出现耐材脱落或变形的进行

更换。

5. 通过对设备作业场所的辨

识，发现风口平台照明存在不亮和

照明不足的问题，对照明灯不亮的

拆旧换新，对照明不足的加装照明

保证现场照明明亮，消除安全隐患。

四、岗位推行设备本质化必须

有总结

推行本质化辨识以来，我们加

强对设备异常状态和设备设施安全

防护状态的辨识，制定更有效的防

范措施，减少隐患出现频次，杜绝

事故发生。

设备本质化辨识工作要作为每

天的工作常态化进行推进，将排

查出来的隐患制定时间节点、责任

人，并解决隐患问题，对辨识的内

容做出总结改进，使其真正形成

PDCA循环模式。

      （高炉一车间  看水班组）

设备本质安全化辨识已经推行

快一年了，从最开始应付了事的心

态到现在每周二一个多小时的认真

辨识，作为记录人的我对这项工作

的态度也有了一个质的变化。

从开始的全员发动阶段到现在

第二阶段的辨识，每一次参与、每

一次发现、每一次的记录，我慢慢

发现设备本质安全化辨识就是从根

本上为员工解决问题，降低劳动强

度，保障人身安全，由原来的落后

老旧逐步转变为人工智能参与生产

操作，最大限度的来保障人身和设

备的安全。

最开始的几次辨识说实话内心

是不愿意的，总认为这项工作和岗

位的设备点检有什么区别呢？这不

是多此一举吗？……后来随着对辨

识工作的深入了解，慢慢地认识到

本质安全化和设备点检的区别，设

备本质安全化首先要保证安全然后

才是设备，只有现场的设备都安全

了，没有问题了，人才不用去投入

过多的时间和精力去解决设备问

题，才能减少参与危险环境的次数。

通过近一年的设备本质化的辨

识，生产现场的问题大大减少，许

多表面的问题大部分已经解决，今

后的辨识我想会是设备的升级改造

与人工智能的结合。

总之一句话，没有安全隐患、

没有设备问题、减少人为参与现场

的活动次数，才能做到真正的设备

本质安全化！未来的辨识之路还很

长，我愿一直做它的见证人。

        （烧结车间   王祖志）

我的心路历程
记设备本质安全化活动推行以来一个参与者的心理转变

加装压力检测实现主控监控，确保磨辊运行
5# 高炉喷煤中速磨密封管路

原设计无压力检测，密封风机调节

过程中凭经验，造成磨辊群盖内压

力过低，煤粉进入群盖内磨损密封

压盖，造成密封损坏过快，更换磨

辊费时费力。         

通过对磨机原设计的不足，并

对密封主管道加装压力变送器，并

将压力变送器信号引入主控室，对

密封风压运行情况进行监控，确保

磨机运行时磨辊群盖内压力保证了

磨机运行。（喷煤车间   孙博）

 

渣
沟
青
烟
治
理
两
步
走

高一炉前自推动设备本质化辨识以

来在炉前各设备中进行了诸多改造。针

对 1# 炉前冲渣沟冒青烟问题，车间领

导最开始提出在下渣沟溜咀上方加装喷

雾装置，加装喷雾装置后渣沟冒青烟频

次明显降低，但是遇渣量大时，无法起

到良好效果。

问题上升后，厂领导与各级车间领

导多次现场探讨，最后决定分两步进行

改造：

2、将下渣沟至溜咀处进行密封改造并连

接除尘管道，将青烟利用除尘器吸走。

按计划改进后，1#炉前渣沟冒青烟问题得到彻底解决。         ( 高炉一车间  刘绪勇 ) 

   1、将冲渣管道由Φ400mm 增加为Φ600mm,

这样可以在不增加水泵的前提下增大冲渣水量    

下渣沟密封 下渣沟溜咀密封连接除尘管道

本质安全理念认为 , 所有事故

都是可以预防和避免的 : 根据安全

六确认，周围环境，行为动作，设

备工具，安全指令，安全防范，工

作对象。不论在何种作业环境和条

件下 , 都能按以上规程操作 , 杜绝

“三违”, 实现个体安全。不论在

动态过程中 , 还是静态过程中 , 物

始终处在能够安全运行的状态。通

过规范制度、科学管理 , 杜绝管理

上的失误 , 在生产中实现零缺陷、

零事故。

    通过公司开展的设备本质安全

化活动，深入推进设备本质安全工

作，针对设备管理设备本质化辨识，

深耕隐患排查与治理，通过现场履

职，班组自查、点检发现问题，对

照问题完善控制措施和辨识内容，

针对每天新增设备隐患制定整改措

施、节点、责任人。

    在推行初期班组刚推行系统辨

识时，由于人员对系统辨识的认知

甚是匮乏，给后续工作开展带来了

极大的困难。后来经过反复辨识及

抓实本质安全   深耕隐患排查治理

 工作感言一句话

    1、工作中，你要

把每一件小事都和远

大的固定的目标结合

起来。

    2、做事重要，做

人也重要。在工作过

程中，人们所理解和

看到的，是一个能够

埋头苦干，热心帮助

同事，有着良好的人

际关系魅力的人，这

才是成功之处。

   3、人生离不开工

作，工作不仅能赚到

养家糊口的薪水，同

时经历的困难能锻炼

我们的意志，新的任

务能拓展我们的才能，

与同事的合作培养了

我们的人格，与家长

的交流又训练了我们

的品性。让你每一天

的工作都被爱心填满，

让我们充满爱投入工

作吧 !

   4、工作很枯燥，

快乐很重要。

   5、对于工作，你

要弄明白哪些是你必

须要做的、能产生绩

效的工作，哪些是别

人有意无意给你但不

该你做的活，先做前

者，如果有时间再做

后者，如果没有时间，

请直接婉言谢绝。

    6、人生是一个永

不停息的工厂，那里

没有懒人的位置。工

作吧 !创造吧 !

    7、我认为，人生

有两个基点支撑：家

庭与工作。如果一个

人对工作总是不满意，

不断抱怨，牢骚满腹，

得过且过，能混则混，

那么，他无法拥有欢

乐富足的人生，很正

常。因为，是他自己，

主动放弃，或者毁掉

了一半的人生。反之，

对家庭，也是。

    8、要学会尊重别

人的意见，无论他的

意见可取，还是不可

取 ; 无论他的身份和

职位高，还是低。这

其实体现了我们是否

理性，做事草不草率。

如果能做得到，能不

囿于他的身份和职位、

态度和言辞而倾听和

判断时，我们就会显

得成熟、友善，并有

亲和力。

    9、对同事，无论

何时，都不要预设立

场。即使那些看起来

不面善，也未曾深交

过的同事，也要抱有

善望。毕竟，在这个

世界上，没有多少人

是主动大奸，或者大

恶的，更何况是那些

与我们有类似经历和

理念，天天一起共事

的同事们呢 !


